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Объем кузова

127 м3

76,2 т
Грузоподъемность

Вагон-хоппер для перевозки зерна
и минеральных удобрений

Модель 19-9592

Вагон-хоппер для перевозки зерна и минеральных удобрения

 



Не является публичной офертой

Вагон-хоппер для перевозки зерна и минеральных удобрений

Вагон-хоппер модели 19-9592 гарантирует эффективную перевозку легковесных зерновых 
продуктов широкой номенклатуры, в том числе с насыпной плотностью около 0,6–0,65 т/м3, а 
также минеральных удобрений. 

Увеличенные объем и грузоподъемность обеспечивают перевозку в поезде дополнительно до 
469 м3 и до 380 т груза по сравнению с составом из аналогов с осевой нагрузкой 23,5 тс. Эконо-
мия на тарифе составит от 200 до 260 тыс. руб. в год на вагон (в зависимости от маршрута и 
груза). 

Кузов обладает лучшей металлоемкостью в классе, несмотря на увеличенный объем. При этом 
габариты вагона-хоппера по высоте и ширине позволяют осуществлять его загрузку/разгрузку на 
существующих терминалах. Применение двух запорно-пломбировочных устройств загрузочных и 
разгрузочных люков вместо четырех, используемых в аналогах, приводит к существенному 
снижению затрат и экономии времени.

Характеристики Модель 19-9592

Грузоподъемность, т  76,2
Масса тары, т  23,3±0,5
Объем кузова, м3  127
Количество осей, шт. 4
Максимальная расчетная статическая осевая нагрузка, кН (тс) 245 (25)
Максимальная статическая погонная нагрузка, кН/м (тс/м) 66,60 (6,79)
База вагона, мм 10 500
Длина вагона, мм:
    по осям сцепления автосцепок 14 720±25
    по концевым балкам 13 500 
Ширина вагона максимальная, мм 3220
Высота вагона максимальная от уровня верха головок рельсов, мм  4840
Высота оси автосцепки от уровня верха головок рельсов, мм 1040–1080
Габарит по ГОСТ 9238-2022: 13 500
    кузова 1-Т
    тележки 02-ВМ 
Конструкционная скорость, км/ч 120
Углы наклона конструктивных элементов кузова, градус:
    торцевая стена 35
    стены бункера 50 
Количество люков, шт.:
    загрузочных 5
    разгрузочных 6
Тип разгрузочного устройства Рычажно-винтовой
Модель тележки (тип 3 ГОСТ 9246-2013) 18-9855
Ширина колеи, мм 1520
Класс поглощающего устройства Т1
Срок службы, лет 32


